Mini Banco de Energia y Cargador 
273-1900 

Manual del Usuarlo - favor de leer antes de utilizer el equipo 


Su MIno Banco de energia y Cargador de RadloShack comblna un 
adaptador de corriente ca/cc, cargador, y convertidor de corriente 
cc/cc para proporclonar una fuente portatll de energia. Ya sea que 
usted se encuentre en su casa o en otros paises, usted puede 
utilizarlo como cargador de baterias para baterias AA de Niquel- 
Metal Hidrido (Ni-MH) o un adaptador de corriente ca/cc con entrada 
de corriente ca desde 90 V a 240 V. Cuando viaje, usted puede 
instalar cuatro baterias AA de Ni-MH y el convertidor de corriente 
cc/cc proporcionara voltajes de 3/4, 5/6/7, 5/ 9 V a su aparato portatll 
de corriente cc. Sus caracteristicas incluyen: 

Proteccion de Sobrecarga y Corto Circuito - Protege el cargador 
y las baterias de dafios causador por sobrecargas y cortos circuitos. 

Proteccion de carga - detecta el estado de carga de la bateria y 
deja de cargar cuando las baterias estan completamente cargadas. 

Temporizador de Seguridad - Se detiene automaticamente 
despues de cargar durante 4 boras para prevenir una sobre-carga 
de las baterias. 

Proteccion para Polaridad Invertida - protege el cargador y las 
baterias de dafios causados por baterias instaladas 

incorrectamente. 

Tres indicadores LED de estado - le permite saber si el banco de 
energia esta cargando, recibiendo corriente o proporcionado 
corriente cc de salida. 

Su cargador esta enlistado en ETL para los estandares UL y cumple 
con todos los estandares aplicables de la FCC. 


ADVERTENCIA 

Psra reducir el riesgo de fuego o descarge electrica. no exponga este producto a humedad 

A PRECAUCION A 

/7\ Riesgo de descarga 
electrica, no abrir 

k Este simbolotlene como finalldad 
prevenirle de la presenola de corriente 
electrica no alslada, corriente suficiente 
para causar una descarga. No abra el 
estuche del producto. 

PRECAUCION: PARA REDUCIR EL RIESGO 
DE DESCARGA ELECTRICA, NO RETIRE PA 
CUBIERTA 0 LA TAPA. NO HAY PARTES 
UTILES. REFIERASE A PERSONAL 
CALIFICADO PARA SERVICIO 


k Este simbolotlene como finalldad 

informarle sobre Importantes Instrucciones 
de operaci n y mantenimiento se Incluyen 
en la llteratura de este producto. 


IMPORTANTES INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD 

Peligro: Para reducir el riesgo de fuego o descarga electrica, siga 
cuidadosamente estas instrucciones. 

Este manual contiene importantes instrucciones operatives y de 
seguridad para su cargador. Antes de utilizar su cargador, lea todas 
las instrucciones y leyendas precautorias en este manual, en el 
cargador, en las iDaterias a ser cargadas, y en los productos que 
usan estas baterias. 

Advertencias: para reducir el riesgo de lesiones: 

• Cargue unicamente baterias de Ni-MH con este cargador. Otros 
tipos de baterias pueden quemarse, causando lesiones 
personales y dafios. 


• Desconecte el cargador de la toma de corriente ca antes de 
intentar cualquier mantenimiento o limpieza. 

• No desarme el cargador; llevelo con personal de servicio 
calificado cuando requiera servicio o reparaciones. El re- 
ensamble inadecuado puede causar dafios o descarga 
electrica. 

• No utilice un aditamento que no sea recomendado o vendido 
por RadloShack, esto puede causar el riesgo de fuego, 
descarga electrica, lesiones a personas, o dafios a propiedad. 

Precauciones: Para reducir el riesgo a dafios: 

• No exponga el cargador a Iluvia o humedad excesiva. 

• No opere el cargador si este ha recibido un goipe fuerte o se ha 
caido o dahado en alguna manera. Llevelo con personal de 
servicio calificado para reparacion. 

• No utilice un cable de extension. Esto puede dar como 
resultado fuego o descarga electrica. 

• No opere el cargador si el cable o clavija estan dahados. Deber 
llevar el cargador a reparacion. Nunca altere la clavija de 
corriente ca. Si no entra en la toma de corriente ca. Name a un 
tecnico de servicio calificado para que instale el enchufe 
adecuado. Una conexion inadecuada puede dar como resultado 
descarga electrica. 

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES 

Este aparato cumple con la Parte 15 de la reglamentacion de la 
FCC. Su operacion esta sujeta a las siguientes dos condiciones (1) 
Este aparato no debera causar interferencia dahina, y (2) este 
aparato debera aceptar cualquier interferencia dahina, incluyendo 
interferencia que pudiera causar una operacion no deseada. 

Advertencia: Los cambios o modificaciones que no sean aprobados 
de manera expresa por parte de RadloShack, pueden causar 
interferencia y anular la autoridad del usuarlo para operar el equipo. 

Este equipo ha sido probado, y cumple con los llmites para los 
aparatos digitales Clase B, en lo relative a la Parte 15 de las 
Reglamentaciones de la FCC. Estos llmites estan disehados para 
proporclonar proteccion razonable en contra de interferencia 
peligrosa en una instalacion residencial. Este equipo genera, utiliza y 
puede emitir energia de radio frecuencia, y si no es instalado de 
acuerdo a las instrucciones, puede causar interferencia dahina a las 
radio comunicaciones. 

Sin embargo, no se garantiza que no ocurra interferencia en alguna 
instalacion en particular. Si este equipo causara interferencia a la 
recepcion de radio o television, lo cual puede ser determinado 
encendiendo y apagando el equipo, se le recomienda al usuarlo que 
intente corregir la interferencia por medio de una o mas de las 
siguientes medidas: 

• Reoriente o cambie el lugar de la antena. 

• Aumente la separacion entre el equipo y el receptor. 

Consulte a su tienda RadloShack si el problema persiste. 
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UN VISTAZO A SU CARGADOR 



SELECCIONANDO EL ADAPTADOR ADAPTAPLUG™ 
CORRECTO 

Un adaptador Adaptaplug le permite conectar correctamente el 
tamano y polaridad de la clavija de entrada de corriente cc de su 
aparato portatll. 

Un adaptador Adaptaplug, de su elecclon, viene Incluldo con su 
banco de energia al momento de realizar su compra. Otros tamanos 
estan disponibles en su tienda RadloShack. 

Compatibilidad del Adaptador 

El ajuste de voltaje de sallda del adaptador de corriente debe ser 
exactamente Igual al del voltaje requerldo por su aparato portatll. De 
Igual manera, la corriente del adaptador debe ser Igual o mayor a la 
corriente requerlda por el aparato portatll. 


Rango del Aparato 

Corriente Maxima de 
Sallda del Aparato 

3, 4,5, 6 6 V cc 

1000 mA 

7,5 Vcc 

800 mA 

9Vcc 

660 mA 


1. Ajuste el Interrupter de sallda al ajuste correcto de su aparato 
portatll (3/4, 5/6/7, 5/9 V cc). 

2. SI la clavija de corriente de su aparato portatll esta marcada 

, debe allnear la punta en el cable de corriente con + en 
el Adaptaplug. 

SI la clavija de corriente esta marcada debe allnear la punta 

en el cable de corriente con - en el Adaptaplug. 

Importante: 

• Su aparato portatll debe estar en el range de 3, 4,5, 6, 7,5 6 
9 V cc (ver “Compatibilidad del Adaptador” en la Pagina 2). 

• SI conecta el adaptador en un aparato portatll que tenga 
ranges diferentes, puede danar el aparato o el adaptador. 

• Asegurese de ajustar correctamente la polaridad de la punta. 
La polaridad Incorrecta de la punta puede danar el aparato 
portatll o el adaptador. 

UTILIZANDOLO COMO UN ADAPTADOR DE CORRIENTE ca/cc 

1 . Desconecte el cargador de la toma de corriente ca para 
camblar el selector de voltaje de sallda. 

Precaucion: No camble el ajuste 3/4, 5/6/7, 5/9 V mientras que el 
cargador esta conectado a la corriente ca. SI hace esto puede danar 
el cargador. 


2. Utlllce un desarmador piano para girar el selector 3/4, 5/6/7, 5/ 
9 V cc al voltaje de sallda deseado. 

3. Inserte el cable de corriente cc de sallda en la clavija cc del 
cargador. 

4. Para aparatos que requieran corriente cc 3/4, 5/6/7, 5/ 9 V cc, 
conecte una adaptador Adaptaplug en el socket de sallda del 
cable de corriente cc (Incluldo), tomando en cuenta colocar la 
polaridad correcta de la punta. 

5. Conecte el cargador en una toma de corriente ca estandar. Los 
Indicadores de Encendido y Sallda de corriente cc encenderan. 
Despues Inserte el otro extreme del Adaptaplug en la clavija de 
corriente del aparato. 

SI el Indicador DC OUTPUT se apaga mientras el cargador esta en 
uso, la corriente de sallda esta fuera de las especificaclones y el 
protector de sobrecarga/ corto circulto se activa. Desconecte el 
cargador de la corriente ca y despues del aparato. Revise los 
requerlmlentos de corriente de su aparato portatll. 

Si la corriente esta dentro de las especificaclones (Ver 
“Compatibilidad del Adaptador” en la Pagina 2), espere por lo 
menos 10 segundos antes de conectar nuevamente el adaptador. 
Conecte el adaptador a la corriente AC primero, despues al aparato. 
SI el Indicador aun destella o se apaga, el banco de energia o su 
aparato portatll pueden estar defectuosos. 

Si la corriente requerida no corresponde con la corriente de este 
adaptador, no utlllce este banco de energia. 

UTILIZANDOLO CONO UN CONVERTIDOR cc/cc 

Usted puede utilizer el banco de energia como un convertidor de 
corriente cc/cc para operar aparatos que requieren corriente cc de 
3/4, 5/6/7, 5/9 V cc. 

Usted debe Inserter cuatro baterlas AA de NI-MH en los 
compartimlentos o la fuente de energia no proporclonara la corriente 
DC al aparato que desea operar. 

Precauciones: 

• Utlllce unicamente baterlas nuevas, completamente cargadas 
del tamano y tlpo requerldo. 

• No mezcle baterlas viejas y viejas o de diferentes tipos. 

1. SIga los pasos 2 - 4 en “Utlllzando un Adaptador ca/cc” para 
conectar el cable de corriente cc al cargador. 

2. Levante el compartimlento de las baterlas e Inserte cuatro 
baterlas AA de NI-MH como se Indica con los simbolos de 
polaridad (+ y -) marcados en el Interior de cada 
compartimlento. 

3. Clerre la cublerta de las baterlas. SI el cable esta conectado a 
la clavija de corriente cc, el Indicador de sallda de corriente cc 
encendera. 

4. Inserte el otro extremo del Adaptaplug en la clavija de corriente 
del aparato. 

Para conservar corriente cuando el cargador este en espera, 
slempre desconecte el cable de corriente cc del cargador. 

SI el Indicador cc OUTPUT se apaga mientras el cargador esta en 
uso, la corriente de sallda esta fuera de las especificaclones y el 
protector de sobrecarga/ corto circulto se activa, o las baterlas 
pueden estar bajas. Desconecte el cargador de la corriente cc y 
despues del aparato del cargador y revise los requerlmlentos de 
corriente de su aparato portatll (ver “Compatibilidad del Adaptador” 
en la Pagina 2). 



• Si la corriente esta dentro de las especificaciones (Ver 
“Compatibilidad del Adaptador” en la Pagina 2), espere per lo 
menos 10 segundos. Conecte nuevamente el cable de corriente 
cc al cargador, despues al aparato. SI el Indicador aun destella 
o se apaga, el banco de energla o su aparato portatll pueden 
estar defectuosos. 

• Si la corriente requerida no corresponde con la corriente de 
este adaptador, no utlllce este banco de energia. 

• Cuando las baterias estan bajas, el Indicador de sallda de 
corriente cc se apaga o destella, cargue o camble las baterias. 

Advertencia: DIsponga de las baterias viejas de manera rapida y 
adecuada. No las queme o entlerre. 

SI no pretende utlllzar el cargador de baterias durante un mes, retire 
las baterias. Las baterias pueden derramar quimicos que pueden 
destruir partes electronicas. 

UTILIZANDOLO COMO CARGADOR 

Listed puede cargar dos o cuatro baterias AA de NI-MH con este 
cargador. 

Notas: 

• Es normal que las baterias se callenten mientras se cargan. 

• Ver las “Especificaciones” para temperaturas Interlores y 
exterlores para cargar. Las baterias frias no se cargaran 
completamente- en un area que sea muy callente, las baterias 
pueden perder permanentemente su capacldad de carga. 

• Asegurese de que el cable de corriente de sallda cc este 
desconectado del banco de energla. El cargador no operara 
cuando el cable de corriente cc este conectado. 

1 . Levante la cublerta del compartimlento de las baterias e Inserte 
dos o cuatro baterias AA de NI-MH en los compartimlentos 
como se Indica con los simbolos de polarldad (+ y -) marcados 
en el Interior. 

Nota: Para cargar unicamente dos baterias AA de NI-MH, Insertelas 
en el compartimlento Izquierdo (#1). 

2. Conecte el cargador en una toma de corriente ca estandar. Los 
Indicadores de ENCENDIDO y CARGANDO, se encenderan. 

Notas: 

• SI el Indicador de carga destella, hay una baterla defectuosa o 
con corto circulto, o una baterla alcallna esta en el 
compartimlento. Camble esta baterla. SI el Indicador aun 
destella, contacte a su tienda RadloShack para recibir 
asistencla. 

• SI el cable de corriente cc esta conectado a la clavija de sallda 
del cargador, el cargador no carga las baterias y el Indicador 
de CARGA no encendera- el Indicador de corriente cc de sallda 
se encendera. Una vez que el cable de corriente cc es 
desconectado del cargador, el cargador comlenza a cargar las 
baterias 6 el Indicador de carga se encendera. 

• SI usted ha cargado baterias en el compartimlento Izquierdo 
durante mas de cinco minutes y despues Instala baterias en el 
compartimlento derecho, el cargador no cargara las baterias en 
el compartimlento derecho. 

3. Cuando las baterias estan completamente cargadas, el 
Indicador de CARGA se apaga. Desconecte el cargador de la 
toma de corriente ca, despues retire las baterias del adaptador 
o blen, puede comenzar a utlllzarlo como un banco de corriente 
cc/cc para su aparato portatll. 


CUIDADOS 

Mantenga el cargador seco, si se Negara a mojar; sequelo de 
Inmedlato. Utlllce y almacene el cargador en amblentes de 
temperature normal. Maneje el cargador con culdado, no lo tire. 
Mantenga el cargador lejos del polvo y sucledad, y limplelo 
ocaslonalmente con un trapo humedo para conservarlo en blen 
estado. 

SI modifica o Intenta forzar los componentes Internos del cargador. 


puede causar un malfunclonamlento y anular su garantia y la 
autorizaclon de la FCC para utlllzarlo. SI su cargador no opera 
adecuadamente, llevelo a su tienda RadloShack para recIbIr 
asistencla. 

ESPECIFICACIONES 


Adaptador ca/cc 


Voltaje de entrada 
Voltaje de sallda 

90-240 V ca 50-60 Hz 0,3 A 
3/4,5/6/7,5/9 V cc Max. 1 A 6 W 

Cargador 

5,6 V cc 600 mA 

Convertidor cc/cc 

4-7 Vcc 

(4 baterias AA NI-MH) 

Voltaje Maximo de Corriente de Sallda (mA) 

Para cada Voltaje de Sallda 3,0 V + 5% 1 000 mA 

4.5 V + 5% 1000 mA 

6.0 V + 5% 1000 mA 

7.5 V + 5% 800 mA 

9.0 V + 5% 660 mA 

Corriente de Carga 

600 mA 

Temporizador de Segurldad 

4 horas 

Corriente de Chorreo de Carga 

40 mA 

Corriente de Derrame de Baterla 

< 0,5 mA 

Temperatura de Operaclon 
Interior 

0°Ca45°C 
(32° a 113°F) 

Exterior 

-18°a60°C 
(-4° a 140°F) 

Temperatura de Almacenamlento 

-25° a 60°C 
(-13° a 140°F) 

DImenslones 

128 X 81 X 25 mm 
( 5 I /16 ^ 33/16 ^ ^ puigadas) 


Las especificaciones son tipicas, las unidades Individuales pueden 
varlar: las especificaciones estan sujetas a camblos y mejoras sin 
previo aviso. 



